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WARSZTAT WYMAGA POZWOLENIA !

Niewielu  wtascicieli nowo budowanych i
istniejacych warsztatow zdaje sobie sprawe z
koniecznosci wystapienia o pozwolenie na ich
uzytkowanie, oraz probleméw formalno prawnych
jakie pojawiag sie gdy tego nie zrobig. Sytuacje
utrudnia ogromna ilos¢ sprzecznych informacji
przekazywanych przez przedstawicieli
handlowych, projektantéw i dostawcow ... ktére
to informacje opieraja sie o nieaktualne juz
przepisy i zasady postepowania.

Przyznaje ze trudno jest zapanowa¢ nad
wymogami formalno prawnymi i rzetelnie
udziela¢ informacji gdy w trakcie trwania
inwestycji, przepisy zwigzane z Ochrong
Srodowiska, wymogami UDT, czy nawet
dyrektywami europejskimi zmieniane sg Kkilka
razy ! W efekcie - to co na etapie projektu
serwisu byto obowigzujace .. w chwili  jego
uruchomienia zZnaczaco ulegto zmianie.
Wiekszym problem jest jednak fakt, ze niewielu
wiascicieli dziatajacych lakierni, blacharni czy
warsztatow mechanicznych, oraz tych nowo
budowanych zdaje sobie sprawe z koniecznosci
uzyskania szeregu pozwolen na ich legalne
uzytkowanie ! ... Fakt ze funkcjonujg one jeszcze
bez wymaganych pozwolenia uzna¢ nalezy za ...
chwilowe niedopatrzenie urzedéw i instytucji
kontrolnych ... ale to szybko ulega zmianie !

POWSZECHNE OPINIE

.. Prowadze lakiernie od 10 lat i nikt mi jej dotad
nie zamknat ! Niczego nie zgtaszatem i nie
musze wykonywac zadnych pomiaréw. Przy takim
matym zuzyciu materiatdw - nie musze ponosi¢
zadnych optat ekologicznych. Byt u mnie
SANEPID i nic Mi nie zrobili. Poza tym to mata
miejscowos¢. Naprzeciwko mnie jest lakiernia
samochodowa, oni nie majg kabiny i nie uzywajq
lakierow wodorozcienczalnych, a JA TAK ! Oni
smrodzg i trujg i co ? Moga ? Ja mam czysta
ekologiczng lakiernie. To straszenie przepisami,
wymogami i Unig Europejskg to jakas bzdura !
Tak juz byto w 2006 roku ... ze niby nie bedzie
mozna uzywac innych lakierow tylko wodne ... i
co dalej mozna je kupi¢ ! Nic nie bede zgtaszat !

.. Trzy miesigce temu otworzytem nowa lakiernie.
Architekt zrobit projekt i mam Raport O
Oddziatywaniu Obiektu na Srodowisko, mam
.Decyzje Srodowiskowa”, ~Pozwolenie na
Budowe” i odbiory techniczne budynku z
Dopuszczeniem budynku do uzytkowania .... Mam
najnowoczesniejsze urzadzenia -i lakiery. Jakie
pozwolenie na uzytkowanie lakierni ? Mnie to nie
dotyczy 1. zresztg SANEPID-byt na odbiorze !

Jak w lakierni bedzie kabina i lakiery
wodorozcienczalne to ‘dostanie  ona pozwolenie
nawet w dzielnicy domkdéw jednorodzinnych ... a
nawet w Parku Miejskim.  Ta woda to super
czysta technologia ... no ekologiczna !

.. mama mechanike juz 15 lat, a podnosniki to z
10 i sam je sobie naprawiam i serwisuje i UDT nic
do tego... poza tym one nie podlegajg dozorowi
bo majg mata nosnosc.

4

.. jakie kontrole ? I co mi zrobiq ? ... przeciez
nie wsadzg mnie do wigzienia, ani nie zabiorg
majatku, a mandat jest tanszy niz te cafe
pozwolenia !

. SANEPID tu robi pomiary co roku, a moi
pracownicy noszg jakies sondy. Nie ma
zadnych przekroczen emisji ani w lakiernia ani
w kabinie, a uzywam normalnych lakieréw ...
konwencjonalnych !

.. To wynajety obiekt i nie jest mdj. Niech sie
martwi wiasciciel. Ja ma w umowie napisane ze
wynajmuje na warsztat samochodowy z
lakierniq i mechanikg !

Przykro to stwierdzi¢ ale ... nie ma okolicznosci
tagodzacych. Ustawodawca przewidziat prawie
kazdy scenariusz, a urzednicy styszeli juz
kazda forme ttumaczenia od prostych ... nie

wiedziatem ! ... do wymysinych wykretéw. W
kazdym z takich przypadkéw uzytkownik
obiektu ukarany zostanie mandatem, Iub

grzywnga nawet do wysokosci 20 000 zt, a w
skrajnych  przypadkach grozi mu rok
pozbawienia wolnosci ! Pytanie brzmi KIEDY ?
.. a nie CZY ?

Obowiazki respektowania przepisow
spoczywajq na uzytkowniku, a nie wiascicielu

obiektu chyba ze wiasciciel jest tez
uzytkownikiem ? Ponad to jest okreslona
procedura formalna postepowania

zgtoszeniowego i sam fakt posiadania jakiejs
nowoczesnej technologii, urzadzenia czy
rozwigzania technicznego nie zwalania =z
obowiazku realizacji takiej procedury. Jezeli
taki system wptywa na obnizenie emisji i
eliminacje zagrozen to z cafa pewnoscig obiekt
otrzyma wymagane pozwolenia , ale o tym
decydujq urzednicy w oparciu o zapis ustawy i
rozporzadzenia, a nie dostawca producent czy
sam uzytkownik tego systemu. Nie mozna tez

mieszac pewnych dziatan jednostek
kontrolnych ... bo zakonczenie kontroli
prowadzonej przez PIP nie oznacza ze

automatycznie obiekt spetnia wymogi ppoz. ...
tylko dlatego ze PIP nic nie wykryt.

Tak jest w przypadku pomiaréw NDS
prowadzonych dla potrzeb Sanepidu. Nie majq
one nic wspélnego z pomiarami emisji tylko sg
wymagane do prowadzonego rejestru NDS.

BEZWZGLEDNE PRZEPISY

Szczegotowg procedure  postepowania w
zakresie wystgpienia...o  pozwolenie w
warsztacie z uwzglednieniem. lakierni okreslajg
min. przepisy :

- Ustawa z dnia 27« kwietnia 2007 roku
Prawo Ochrony Srodowiska ( tekst
jednolity Dz. U. z 2008. Nr.2 , poz. 150

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony
Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 w
sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu ( Dz. U.
Nr 1z 2003, poz. 12.
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 22 grudnia 2004 W sprawie
przypadkéw w ktérych wprowadzenie
gazoéw i pytow powietrza z instalacji nie
wymaga pozwolenia ( Dz. U. Nr 283 poz.
2840 ). -

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 20 grudnia 2005 W sprawie
standardow emisyjnych z instalacji (Dz. U.
Nr 260, poz. 2181 .

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 22 grudnia 2004 w sprawie rodzajow
instalacji, ktoérych eksploatacja wymaga
zgtoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839 ).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia

06 czerwca 2004 w  sprawie
dopuszczalnych ~ pozioméw  niektdrych
substancji w  powietrzu, alarmowych
pozioméw  niektdrych  substancji w

powietrzu oraz marginesow tolerancji dla
dopuszczalnych  pozioméw  niektorych
substancji ( Dz. U. Nr 87, poz. 796 ).
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
30.10 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan technicznych w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji maszyn ( obowigzuje od
01.03.2003r.)

W zaleznosci od ilosci stosowanych materiatow
chemicznych - instalacja lakiernicza wymaga
przeprowadzenia jednej z dwdoch wskazanych w
ustawie procedur ZGLOSZENIA  lub
WYSTAPIENIA (0] POZWOLENIE NA
UZYTKOWANIE. Dokfadnie jest to wystapienie
0 pozwolenia na emisje gazéw i pytdw do
powietrza. Dotyczy ono lakierni ... ale takze
kottowni i wentylacji serwisu mechanicznego
oraz, blacharni. Pozwolenie takie w zaleznosci
od ilosci stasowanych materiatbw moze byc
zwykte, lub rozszerzone, a czynnikiem
decydujacym jest min. ilo$¢ emitowanych do
powietrza lotnych substancji organicznych. Z
tego powodu lakiernia uzywajaca niewielkg
ilos¢ materiatow ( np. 600 kg rocznie ) ale o
duzej zawartosci czesci lotnych musi wystgpic
o Pozwolenie na uzytkowanie instalacji cho¢
zapis ustawy wskazuje, ze mozliwe jest
wyfacznie proste Zgtoszenie. To taka formalna
putapka !

Uzytkownik instalacji ma obowigzek zgtoszenia
jej, lub wystapienia o zgode na jej uzytkowanie
w terminie 30 dni przed uruchomieniem. Nie
ma znaczenia czy instalacja jest w lakierni
samochodowej, czy przemystowej. Procedura
dotyczy kazdego -emitera | Nie-ma znaczenia
czyjest-tylko jedna czy kilka profesjonalnych
kabin lakierniczych, lub-tylko prosta wentylacja
dziatu spawalniczego czy -szlifierni. Nie ma
znaczenia, czy to .nowobudowane, czy tez
zaadaptowane na ten cel istniejace
pomieszczenie. Stara ... czy. nowa instalacja !

Kazdy .emiter wymaga zgtoszenia, lub
pozwolenia ! W nowobudowanych obiektach
procedura ta nie ma nic wspolnego z
wykonanym odbiorem budynku.

Czesto zdarza sie ze budynek zgtoszony jest do
odbioru bez urzadzen technologicznych i wtedy
zaréwno SANEPID jaki i WIOS dopuszcza go do
uzytkowania .. ale lakiernia, lub inna
instalacja technologiczna z emiterami ruszyc
moze dopiero po otrzymaniu odrebnej zgody -
ZAWSZE !

W ramach procedury Wystapienia o Pozwolenie
na Uzytkowanie, obliczana jest cala emisja
zaktadu. Zdarza sie ze nagle dzieje sie rzecz
straszna nastepuje przekroczenie
dopuszczalnego poziomu emisji dla catego
zaktadu i zgtaszana instalacja np. lakierni w tej
formie nie moze by¢ uruchomiona ( pomimo ze
nowoczesna, ze lakiery wodorozcienczalne, ze
zamkniety obieg rozpuszczalnika itp. ) Mozna
by troche ponaciagac zatozenia ! ... Tylko ze ...
Zgodnie z przepisami obowigzujacymi od 01
Stycznia 2009 - 14 dni po uruchomieniu
lakierni, uzytkownik ma obowigzek
przeprowadzenia pomiaréw emisyjnych na
wszystkich emiterach. Wyniki saq dopiero po
kilku dniach i niewiadomo na biezaco czy
nastqpity przekroczenia czy tez nie ?

Zeby jednak nikomu nie przychodzity do gtowy
pomysty naciggania danych i sterowania
wynikami, do pomiaréw emisji przystgpi¢ moze
wytacznie firma posiadajaca odpowiednig
akredytacje. Pomiary i obliczenia prowadzone
sq dla warunkow okreslonych w zgtoszeniu
( lepiej wiec nie pisac ze lakiernia pracuje tylko
4 godziny dziennie, razy w tygodniu ... jezeli
planujemy ze bedzie inaczej ! ). Do zgtoszenia
dotaczy¢ nalezy karty bezpieczenstwa
materiatu dla kazdego z uzywanych lakierdw i
srodka chemicznego. Podane informacje sg
weryfikowane czasami przez kontrole faktur
zakupu, oraz niezalezne pomiary ktére
wykonuje WIOS a czasami wyrecza go
SANEPID... np. w przypadku anonimowego
zgtoszenia, ze z lakierni Smierdzi !

Najgorsze jest to ze wilasciciel instalacji sam
wypetnia coroczng deklaracje ( jak PIT lub VAT
), @ w przypadku kontroli odpowiada tez za ...
nazwijmy to ,NIESPOIJNOSCI”, a nie tylko
przekroczenie emisyjne lotnych substancji
chemicznych. Pewnie wielu wiascicieli lakierni
zacznie sie zastanawia¢ ... Skad taki Urzednik
moze znaC szczegdly technologiczne i tyle
wiedziec ?

WYSZKOLONY URZEDNIK

Zgode na uzytkowanie instalacji emitujacej
pyty i ~gazy zawierajgce lotne zwigzki
organiczne wydaje Wydziat Ochrony
Srodowiska Urzedu..Miasta lub ~Gminy. Do
kontroli-jednostek prowadzacych dziatalnosé o
takim charterze wyznaczony jest tez SANEPID.
Bardzo myli sie kazdy kto'uzna, ze pracownicy
tego wydziatu i wytypowani inspektorzy
SANEPID-u  znaja  technologie . lakiernicze
bardzo pobieznie i to tylko ze starych,
nieaktualnych publikacji. Opieraja sie oni o

przekonanie ze  stwierdzenie ..., Mam
nowoczesng kabine, uzywam w swej lakierni
lakierow wodorozcienczalnych i nie truje

Srodowiska” ... rozwigze wszystkie problemy, a
zdziwiony Urzednik da im spokéj ... To duzy
btad !
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Na przestrzeni ostatnich lat w ramach
programow pomocowych UE ,Kapitat Ludzki”
oraz ,Infrastruktura i Srodowisko” ogromna
iloé¢ Urzednikow przeszkolona zostat w
zakresie technologii materiatowej wielu branz w
tym systemédw naprawczych samochoddow.
Urzednicy tacy posiadajq dostep do szeregu
informacji i danych technologicznych. Prawie
codziennie zapoznaja sie oni z opisami
projektow technologicznych lakierni, ktére
opiniujg i jednoczesnie aktualizujg swa wiedze.
Majq materiat porownawczy dla kazdego rejonu
wojewodztwa, marki samochodu, rodzaju
lakieréw, wydajnosci aparatéw natryskowych,
typu kabiny i wielu ... wielu innych czynnikow.
Sposbb dziatania kabiny lakierniczej,
skutecznos$¢ absorpcji toksyn przez granulat
wegla aktywowanego, skutecznosc¢ aplikacyjna
aparatow klasy HVLP, technologia lakierow
wodorozcienczalnych i ich wydajnos¢ to
standardowe elementy codziennej pracy
Urzednika. W przeciwienstwie do ,praktyka
lakiernika” Urzednik zna na pamie¢ sktad
chemiczny bazy wodorozcienczalnej, lakieru
bezbarwnego, czy kitu szpachlowego.

Zaktadanie przez wiasciciela lakierni, ze po
drugiej stronie urzedniczego biurka znajduje
sie niezorientowany w temacie dyletant... a JA
jestem specjalista ! jest ogromnym btedem.
Poziom wiedzy Urzednikdw zwigzanych z
ochrong srodowiska jest naprawde imponujacy.
Dodatkowo posiadajg oni umocowania formalne
do wyciagania konsekwencji prawnych w
przypadku gdy sa razace niescistosci co do
danych lakierni podawane sg przez projektanta
lub specjaliste ds. ochrony $rodowiska. Dzi$
nikt juz nie zaryzykuje utraty posiadanych
uprawnien !

Whniosek jest taki, ze jakiekolwiek proby
»,haciggania” danych technologicznych, czy
zestawien materiatowych, oraz podawanie
innych niz uzywane faktycznie materiatéw

moze skonczy¢ sie wielkg wpadka
funkcjonujacej lakierni i konsekwencjami z
tego wynikajacymi prowadzacymi nawet do

wydanie decyzji o jej ... ale, ale wystarczy byc¢
uczciwym i uzbrojonym w wiedze !

Podobnie przedstawia sie sprawa kontrolerow
UDT w kwestiach dzwignikéw samochodowych
podlegajacych zgtoszeniu i dozorowi. Jest
odpowiedni przepis, jest tez procedura i sa
ustalone kary. Sposob tlumaczenia sie
uzytkownika podnosnika nie ma tu znaczenia.
Okres przejsciowy skonczyt sie 01 stycznia
2006 roku- !

W.. przypadku wypadku przy pracy np.
poparzenia sie blacharza przy spawaniu
tlumika na takim podnosniku grozi
uzytkownikowi  szereg sprawa sadowych w
przypadku braku ksigzki- przegladow i
zgtoszenia dzwignika do UDT. Nie musi tu dojs¢
do sytuacji w ktorej podnosnik sie zerwie i
doprowadzi do  nieszczescia, lub  strat
materialnych.

Czasami zwykty guz na glowie na skutek nie
uwagi pracownika, czy klienta rozpoczyna nie
grozng procedure sporzadzenia protokotu urazu
na stanowisku pracy i ujawnia sie brak
dozoru podnosnika ktéry moze byt, a moze nie
przyczyng tego wypadku !!!

Kontrolerzy  Panstwowej Strazy Pozarnej z
komendy wojewddzkiej takze znajg doskonale
obowigzujace przepisy i wytyczne. Maja swoje
doswiadczenia z konkretnych akcji gasniczych i
dostep do materiatow analitycznych z catego
kraju a nawet europy na temat przyczyn
pozaru, czy wybuchu lakierni, blacharni,
magazynu farb, oleju i pozaréw sktadu opon !
Urzadzenia ktorych praca lub realizowany cykl
technologiczny  wywotywa¢ moze  takie
zagrozenia ,przeswietlone” zostang pod katem
ich zgodnosci z dyrektywa maszynowq
2006/42/WE (Dz. U. 2008 nr 203 poz. 1270),
lub jej poprzedniczka WE/98/37/EC

Przejrzane zostana deklaracje zgodnosci,
Certyfikaty DTR i sprawdzone znaki CE.
Kto chce zawsze moze zaryzykowac !

LAKIERNIA W NOWYM BUDYNKU

W nowo budowanych i adoptowanych obiektach

obowigzek zgtoszenia go do odbioru i
eksploatacji spoczywa na inwestorze /
uzytkowniku. Odrebne przepisy nie wskazujg

innej odpowiedzialnej osoby za
przeprowadzenie tego procesu. Zwyczajowo za
zgtoszenie obiektu do odbioru budowlanego
( Wojewodzki Nadzér Budowlany, SANEPID,
PIP, Wojewddzka Komenda Strazy Pozarnej,
Wydziat Ochrony Srodowiska ) odpowiedzialny
jest przedstawiciel firmy wykonujacej gtowne
prace budowlane, i Inspektor Nadzoru.

Znaczace problemy formalno prawne pojawiaja
sie w sytuacji gdy jakas czes$¢ budynku, lub
jego wyposazenia wymaga dopuszczenia i
odbioru przez odrebne instytucje. Tak jest w
przypadku odbioru Stacji Kontroli Pojazdow,
Sprezarkowni, Wind i Podnosnikow
samochodowych, Lakierni i Malarni, oraz np.
separatora sciekow - gdzie wymagane moze
by¢ odrebne pozwolenie - ,Pozwolenie Wodno
Prawne”.

Specyfika dziatan formalnych dla odrebnych
dziatéw firmy, czy instalacji technologicznych
rzadko znana jest przedstawicielom firm
budowlanych. Zdarza sie ze odpowiedzialny
dostawca urzadzen pomaga w zgromadzeniu
wymaganych dokumentéw, lub uczestniczy w
procedurze —odbiorczej ale ~to -rzadko
spotykana praktyka:

W przypadku lakierni“i-malarni- pomimo checi
wsparcia wiasnych klientéw —..dostawcy nie
majq ~ umocowan prawnych i ~mozliwosci
poprowadzenia. catej procedury wystgpienia o

pozwolenie - na. eksploatacje lakierni, lub
zgtoszenia jej do uzytkowania . Czeste zmiany
Zapisow Ustawowych, Rozporzadzen i co
najgorsze Zatacznikéw Formalnych nie
utatwiajqg i tak  skomplikowanego = juz

postepowania. Najgorsze sg jedna mity i
znieksztatcone informacje podawane w dobrej
wierze, lub jako potwierdzenie znajomosci
tematu przez ,,uczynnych doradcow”.

... dbamy o kazdy szczegdt !
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Wielu inwestoréw nie zdaje sobie sprawy z
koniecznosci poprowadzenia réwnolegle wielu
odrebnych procedur zgtoszeniowych koncentrujac
sie na dopuszczeniu budynku do eksploatacji.
Jest to procedura stosunkowo czytelna i jasna dla
wiekszosci renomowanych firm budowlanych i
kazdego Inspektora Nadzoru. Takie elementy jak
opisane powyzej zgtoszenie Lakierni, czy Stacji
Kontroli Pojazdéw, lub zwykie wystgpienie o
~Zgode na Wytwarzanie Odpadow”, nie sa
zwigzane z budynkiem tylko z jego funkcja.
Dlatego pomijane sq w podstawowych dziataniach
zgtoszeniowych prowadzonych przez wykonawce
budynku czy Inspektora Nadzoru.

Brak szczegdtowej i aktualnej wiedzy na temat
dodatkowych procedur i obowigzkow inwestora w
zakresie pozwolen eksploatacyjnych budynku
czesto prowadzi do ... uproszczenia dziatan !
Jaskrawym przyktadem jest mylenie ,zgtoszenia
instalacji do uzytkowania” z Raportem o Ocenie
Oddziatywania Obiektu Na Srodowisku i tzw.
Operatem Powietrza. W wielu przypadkach
inwestor nie jest szczegotowo informowany o roli
i celu jaki petni to szerokie opracowanie w
procesie projektowym, i o tym ze jego
przydatnos¢ wygasa w chwili otrzymania
~Pozwolenia na Budowe” .

Osoby ktoére nigdy nie byly zwigzane z
prowadzeniem serwisu samochodowego nie zdaja,
sobie takze sprawy z koniecznosci zgtoszenia
przed rozpoczeciem eksploatacji - dzwignikow
samochodowych do UDT ( Urzad Dozoru
Technicznego ) zgodnie z odrebng procedura.
Podobny obowigzek zgtoszenia do UDT dotyczy
sprezarki, a w szczegolnosci jej zbiornika ( co
zalezne jest od jego pojemnosci ). Wiekszosc
obowigzkowych zgtoszen i dopuszczen instalacji
technologicznych uzalezniona jest od wielkosci,
zuzycia materiatéw, czy ilosci stanowisk
roboczych. Przykfadem jest tu np. zbiornik oleju
opatowego dla kabiny lakierniczej czy kottowni,
ktory inaczej jest traktowany przy pojemnosci
999 litréw i inaczej w przypadku gdy miesci 1001
litrow. Obok formalnosci zwigzanych z
wymogami ochrony $rodowiska pojawiajg sie inne
réownie istotne jak .. wymogi ppoz. Moze sie
zdarzy¢ ze dla podobnych lakierni malarni
wymogi sq skrajnie rézne i wynikajg wytacznie z
klasyfikacji pozarowej i wybuchowej budynku
przyjetej dla tych obiektéw na etapie projektu.
Prosty zapis w projekcie okreslajacy pojawienie
sie w pomieszczeniu stref zagrozenia wybuchem
0, lub 1 oznacza ze wszystkie urzadzenia w tej
strefie spetnia¢c musza wymogi dyrektywy unijnej
ATEX. Kazde z takich urzadzen posiada¢c musi
odrebny certyfikat ATEX i deklaracje zgodnosci
WE.

O tym, ze.projektant, lub rzeczoznawca przyjat
taka Klasyfikacje stanowiska, lub strefy budynku
rzadko .informowana jest osoba negocjujaca
warunki-dostawy- urzadzen ..."i w trakcie odbioru
pojawiaja.. si€ powazne  formalne problemy
uniemozliwiajgce dopuszczenie obiektu do
uzytkowania.

Dostawcy i producenci urzadzen poproszeni o
taka deklaracje czesto bezradnie rozktadaja rece
informujac ze .... albo dostarczone urzadzenie nie
ma takiej klasyfikacji bo nie byto o tym mowy ...
albo co gorsza, caty typoszereg produkowanych
_urzadzen nie spetnia wymogoéw dyrektywy ATEX.

W

Tak jest chocby w przypadku Kabin
lakierniczych i lakierniczych stanowisk
przygotowawczych z ktorych to urzadzen
praktycznie zadne nie ma klauzuli o
spetnieniu  wymogodw dyrektywy ATEX dla
strefy zagrozenia wybuchem i dopuszczeniu
do pracy w pomieszczeniu zagrozonym
wybuchem ! Dotyczy to zaréwno urzadzen
produkowanych w kraju, sprowadzanych z
UE i z poza UE.

Nie oznacza to jednak ze nie mogq one by¢
eksploatowane w lakierniach. Wazne jest aby
projektant przyjat prawidtowg klasyfikacje
budynku i stref zagrozenia wybuchem
dowodzac z czego przyjeta klasyfikacja
wynika. Inaczej stanie sie wilasnie tak, ze
kabina nie otrzyma dopuszczenia do pracy w
uruchamianym obiekcie.

Przykfad ten pokazuje ze jeden ( stuszny, lub
nie stuszny ) zapis w dokumentacji
projektowej zablokowa¢ moze dopuszczeniu
obiektu do eksploatacji. Narzuci¢ on moze
konkretng forme postepowania i procedury
zgtoszeniowej.

Tak jest tez w przypadku myjni
samochodowych i przemystowych ktoérych
uzytkowanie wymaga¢ moze odrebnego
Operatu Wodno Prawnego .. i to czesto
narzuconego przez ZWIK ( Zakfad
Wodociagdw i Kanalizacji ) na etapie
Wystapienia o Zgode na Wprowadzenie
Sciekdbw do Sieci Miejskiej czyli tuz po
zakonczeniu budowy.

Gaszcz przepisow i formalnosci ! Niestety
absolutnie konicznych do przeprowadzenia.
Obecnie kary za nieprzestrzeganie krajowych
i unijnych przepisow sa bardzo dotkliwe.
Jako ciekawostke zaznacze, ze brak
odpowiednich dopuszczen najbardziej
zaszkodzi¢ moze firmg korzystajacym z
dotacji unijnych na budowe, lub wyposazenia
lakierni. Praktycznie zawsze umowa
pomiedzy Beneficjentem, a Instytucja
Posredniczacg naktada obowigzek uzyskania i
posiadania wymaganych prawem pozwolen,
oraz dopuszczen.

Poniewaz nie ma ich listy to oznacza, ze -
WSZYSTKICH PRZEPISOW. Ich naruszenie
to w skrajnym przypadku - zwrot otrzymanej
dotacji z odsetkami ! Niezaleznie od
przyczyn naruszenia tych przepisow !

DZIALAJACA LAKIERNIA

Tu sprawa jest dos¢ prosta. Najlepiej
skontaktowac sie ze specjalistg ds. ochrony
srodowiska (~to te same - osoby ktdre
opracowujg.. RAPORTY. O-ODDZIALYWANIU
OBIEKTU. NA"SRODOWISKO ) i-wyttumaczyc
ze ~instalacja lakierni nie..ma formalnego
pozwolenia -na funkcjonowanie ani nie jest
zgtoszona do Wydziatu Ochrony Srodowiska
Urzedu Miasta. Po zapoznaniu sie z
konkretnymi dokumentami specjalista udzieli
informacji jak dalej wyglada procedura.

W razie szczegdétowych pytan  dotyczacych
formalno -prawnej strony funkcjonowania
lakierni, prosze dzwoni¢ do Roberta
Grzywaczewskiego nr telefonu 601 221 760
lub zada¢ nurtujgce Panstwa pytanie pod
adresem e-mail projekter@projekter.pl
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