FORMALNOSCI DLA LAKIERNI
WYWIAD ZE SPECIALISTA

Rozmawiamy  z Robertem Grzywaczewskim
specjalista ~ zajmujgcym  sie  od 1998 roku
projektami, pozwoleniami, dopuszczeniami

uzytkowymi dla lakierni i malarni,

0d poczatku roku wiasciciele lakierni zgtaszaja
nasilenie kontroli zwigzanych z emisja LZO i
gospodarka odpadami. Czy jest to
spowodowane jakas nagta zmiana przepiséw
dotyczaca tych tematow ?

Z informacji docierajacych do mnie wynika, ze w wielu
lakierniach otwartych w trakcie tzw. ,bumu”
motoryzacyjnego tj. 1998 — 2000 roku po 10-ciu
latach wygasa pozwolenie na emisje gazow i pytdw do
atmosfery. W tych obiektach konieczne jest
wystgpienie o nowe pozwolenie, oczywiscie w oparciu
o obowigzujace teraz standardy. Od styczniu 2007
roku ob owigzujg przeciez ograniczania w stosowaniu
materiatdbw o duzej zawartosci LZO, a od stycznia
2009 do pomiardw- emisji LZO w lakierniach,
uprawnienia posiadajg wytacznie firmy z akredytacja
ministerialng. Na przestrzeni dwoch ostatnich lat
uporzadkowany zostat uktad nadzoru formalno -
prawnego nad kwestiami zwigzanymi z kontrolg
odpaddw, emisjq gazow i pytdw. Wiadze terenowe w
kazdej gminie maja teraz jasno okreslone
kompetencje i zadania, oraz odpowiednie narzedzia
do prowadzenia kontroli firm, ktére z racji
prowadzonej dziatalnosci wytwarzaja odpady, oraz
emitujg lotne zwiazki organiczne do powietrza. Moim
zdaniem to rutynowe kontrole. Nie ma jakiejs
szczegolnej zmowy, lub spisku przeciwko lakierniom
samochodowym, czy jak twierdzg niektorzy ,proby
fatania  dziury budzetowej wysokimi  karami”
naktadanymi na niektérych uzytkownikéw instalacji
lakierniczych.

Ograniczenia w stosowaniu materiatéw o duzej
zawartosci LZO o ktérych Pan wspomniat to jak
rozumiem konieczno$¢ uzywania lakierow
wodorozcienczalnych w lakierniach
samochodowych ?

Nie! To tylko ograniczenie w stosowaniu materiatéw o
wysokiej zawartosci Lotnych Zwigzkow Organicznych,
Przepisy, rozporzadzenia i zataczniki do nich, nic nie
méwig o koniecznosci uzywania wytgcznie lakierdw
wodorozcienczalnych. To przekonanie, ze lakiery
wodorozcienczalne to jedyny mozliwy do uzywania
materiat w lakierniach wynika z braku rzetelnej
informacji. Zapewniam, ze mozliwe jest uzywanie w
lakierni materiatow konwencjonalnych, ale
zastrzegam, ze ograniczenie emisyjne LZO jest
powaznym utrudnieniem i wymaga skutecznych
rozwigzan technicznych w takim obiekcie. Sama
kabina lakiernicza niestety nie zatatwia sprawy. Dla
porzadku ustugowe -  zarobkowe lakierowanie
samochodéw konwencjonalnymi lakierami w matym
garazu, zgodnie z przepisami - faktycznie jest juz
niemozliwe. Sporo lakierni szczegdlnie przemystowych
uzywa jednak, naprawde duzych ilosci lakierow
konwencjonalnych np. poliuretanowych uzyskujac
pozwolenie na emisje w uzytkowanej instalacji
lakierniczej. Ten aspekt wymagat by szczegétowego
omodwienia samej Ustawy o LZO i wskazania ze to nie
na uzytkowniku lezy obowigzek ograniczenia
produktéw konwencjonalnych tylko na

Wi wytwarcy.

Powracajac zatem do kwestii pozwolen,
zgloszen i wymogow formalnych. Co dzisiaj
zrobi¢ musi wiasciciel lakierni zeby dziala¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ?

Wyczerpujaca odpowiedz na to pytanie musiata by
zwiera¢  informacje na temat  wymogow
dotyczacych samego budynku i jego formalnego
przeznaczenia, informacji o przepisach ppoz.
dotyczacych lakierni, obowigzkdéw pracodawcy
wynikajacych z przepisdw Kodeksu Pracy, a co za
tym idzie wymagan okreslanych przez SANEPID i
PIP ,ale rozumiem;Ze skoncentrujemy sie na
informacji dotyczacej ochrony srodowiska.

Po pierwsze nalezy sprawdzi¢, czy posiadane
pozwolenia nadal sg aktualne, a przede wszystkim
czy w ogodle lakiernia je posiada. Szczegdlnie
dotyczy to pozwolen: na wytwarzanie odpaddw,
oraz na emisje gazow i pytow do atmosfery. Dalej
nalezy sprawdzic czy prowadzona jest biezaca
ewidencja wytwarzanych odpaddéw, oraz ewidencja
ilosci, rodzajow gazow i pytdow wprowadzonych do
powietrza, takze dane, na podstawie ktorych
okreslono te ilosci, np. zuzycie materiatdw. Czy te
ilosci i rodzaje s zgodne z posiadanymi
pozwoleniami? Czy przesytane sg terminowo
sprawozdania do WIOS i Urzedow
Marszatkowskich?  Czy wnoszone s opfaty za
korzystanie ze Srodowiska ?, ale to dotyczy sytuacji
gdy ich wartos¢ przekracza 400 zt na pétrocznie.
Czy sq prowadzone okresowe pomiary LZO i czy
zakltad posiada umowy na odbiér odpadow z
podmiotami do tego uprawnionymi. To
podstawowe tematy.

Wiasciciele wielu lakierni nie zdaja sobie
sprawy z istnienia takich przepisow i
procedur. Czy te kontrole, nasilone w
ostatnim czasie, groza powaznymi sankcjami

jezeli okaze sie, ze nie wszystko jest
skrupulatnie uzupeilnianie i terminowo
prowadzone.

Chciatbym powiedzie¢ ze to nie jest duzy problem i
wszystko mozna uzupetni¢ po kontroli ... ... ale
niestety realia sg inne, urzednicy musza
przestrzegaC prawa i obowigzujace przepisy, a tu
przewidziano wiele kar i restrykgji !

Przepisy Prawa Ochrony Srodowiska méwig miedzy
innymi, ze :

Kto bedac obowigzany do zgtoszenia informacji
dotyczacych eksploataciji instalacji, nie spetnia tych
obowigzkow, lub eksploatuje instalacje niezgodnie
ze ztozong informacjy, podlega karze grzywny —
zgodnie z_ Art. 342 ust. 1. i jeszcze Art. 351 ust. 1
- Kto eksploatuje instalacje bez wymaganego
pozwolenia, lub z naruszeniem jego warunkow,
podlega karze aresztu, albo ograniczenia wolnosci,
albo grzywny, oraz Art. 359 ust.1 tej ustawy - Kto
bedac do tego zobowigzany nie prowadzi
wymaganej ewidencji podlega karze grzywny. W
Art. 187 Ustawa mowi o tym, ze nalezy prowadzi¢
ewidencje m.in. o ilosci i rodzajach gazéw i pytdw
wprowadzonych do powietrza , oraz dane na
podstawie ktorych okreslono te ilosci.

Oprécz tego WIOS moze natozyé na podmiot rézne
kary, w tym co najgorsze biegnace, tzn.
naliczane, az do usuniecia naruszenia przepisow.
Stawki kar sq w ustawie i rozporzadzeniach.
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Ponadto zgodnie z art. 367. WIOS wstrzyma w
drodze decyzji uzytkowanie instalacji
eksploatowanej, bez wymaganego pozwolenia, a w
samej decyzji ustala termin usuniecia naruszenia i
sq to z reguly krétkie terminy, np. 2 tygodnie
maksymalnie miesiac. Jesli naruszenie nie zostanie
usunigte wstrzymane jest uzytkowanie instalacji.
WIOS moze réwniez wstrzymac¢ uzytkowanie
obiektu, jezeli stwierdzi, ze przy oddawaniu go do
uzytkowania nie zostaty spetnione wymagania
ochrony Srodowiska tj. min. uzyskanie stosownych
decyzji, zgtoszenn , pozwolen. Taka decyzja ma
rygor natychmiastowej wykonalnoéci zgodnie z art.
366. Jak wida¢ z - przytoczonych - przepisow
ustawodawca potraktowat  temat  ochrony
Srodowiska bardzo powaznie !

Ktora instytucja jest uprawniony do kontroli
lakierni w tym aspekcie i posiada az tak
szerokie uprawnienia do zamkniecia zaktadu,
czy kierowania wniosku o pozbawienie
wolnosci ?

Przede wszystkim jest to Wojewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska, ale w zaleznosci od pofozenia
instalacji sa Wydzialy Ochrony Srodowiska
nastepujacych organéw: Marszatka Wojewodztwa,
Starosty, Wdjta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta.
Pod koniec 2008 roku powstat nowy Urzad
Regionalny - Dyrektor Ochrony Srodowiska, ale sq
okresy przejSciowe przejmowania przez niego
roznych kompetencji. Jak widac sporo urzedow i
urzednikdw, ale najczesciej .... przyczyna kontroli,
jest donos ,zyczliwego sasiada”, ,hiezadowolonego
klienta”, lub ,rozgoryczonego konkurenta”. W
niektérych przypadkach zaczyna sie od kontroli
SANEPID. Znam takie przypadki gdy na teren
warsztatu wchodzita Straz Miejska i sporzadzata
protokét o cieknacym oleju silnikowym i paliwie z
rozbitych samochoddw, lub odpadach chemicznych
w pojemnikach na $mieci komunalne, co
skutkowato kontrola WIOS. Zdarzyta sie tez taka
sytuacja gdy donos zilozyt developer, ktory
wybudowat blok przy istniejagcym od 1979 roku
warsztacie samochodowym, a gdy klienci zaczeli
narzekac przy ogladaniu apartamentéw na bliskos¢
lakierni i stolarni postanowit .... zlikwidowa¢ je
donosami. Niestety w przypadku stolarni dopigt
swego, bo znat obowigzujace przepisy.

W Polsce jest wiele rodzinnych firm z
tradycjami siegajacymi lat 70 ubiegtego
stulecia. Zaktadow ktore sa modernizowane i
rozbudowywane, ale poczatek swej
dzialalnosci mialy jeszcze w poprzednim
ustroju. Czy zgtoszeniu, lub pozwoleniu
podlegaja tez takie lakiernie, a jezeli tak to
w ktorym momencie nalezalo to zrobi¢ ?
Czy istniala kiedy$ inna forma zgloszenia
lakierni, ktora jest automatycznie
traktowana jako 2zgodna 2z obecnymi
przepisami, jezeli uzytkownik wykonat taka
stara procedure np. w 1995 roku ?

Przepisy dotyczace zgtoszen i pozwoleri obowigzujq
w zasadzie od konca 2001 r. W momencie wejscia
w Zycie kolejnych rozporzadzen okreSlajacych jakie
konkretnie instalacje podlegajq zgtoszeniu, a jakie
pozwoleniu, uzytkownik miat 6 miesiecy na jego
uzyskanie. Ostatnia zmiana tych rozporzadzen
miata miejsce pierwszego stycznia 2005 r.

Natomiast bezpoSrednio po wejsciu w zycie Prawa
Ochrony Srodowiska w 2001 r. byly pewne okresy
przejsciowe i dostosowawcze, ale z catg pewnoscig
w efekcie nalezato spetni¢ nowe przepisy i zgtosi¢
instalacje, lub uzyska¢ pozwolenie na jej
uzytkowanie. Co do szczegdtow procedur z przed
kilku lat trzeba by bylo siegna¢ do tych starych
przepisdw w ich oryginalnym brzmieniu. Aktualnie i
tak wszystkich lakierni dotyczg te sam przepisy i nie
ma tu znaczenia jak daleko siegajq ich korzenie.
Pozwolenie jest wazne na okres jaki podmiot
wskazat we wniosku, ale nie dtuzej niz 10 lat.
Same kary i optaty tez.rosty stopniowo ... dodam ze
obecnie sq na najwyzszym poziomie .... to znaczy

. sq nhaprawde bardzo dotkliwe. Na przykiad
podwyzszona opfata za korzystanie ze Srodowiska,
gdy nie mamy pozwolenia, wynosi obecnie 500%
opfaty podstawowej, a do tego dotaczy¢ sie moga
jeszcze kary od innych. instytucji jak SANEPID czy
PIP.

Praktycznie wszystkie lakiernie byly w swej
historii kontrolowane przez SANEPID Ilub
PIP. Czy taka kontrola jezeli zakonczyla sie

pozytywnie nie jest jednoznaczna z
potwierdzeniem, ze lakiernia i warsztat
dziala _legalnie zgodnie 2z wszystkimi

obowiazujacymi przepisami Prawa Ochrony
Srodowiska ? szczegollnie wtedy gdy
kontroli towarzyszy pomiar emisji zwiazkow
chemicznych w lakierni i badanie hatasu ?

Niestety gaszcz przepisow powoduje, ze czesto
kontrolowany przedsiebiorca nie zdaje sobie sprawy
z zakresu kontroli. Tak jest chocby po
wybudowaniu nowego obiektu samochodowego,
gdy dopuszczenia do uzytkowani dokonuje kilka
organéw kontrolnych, @ juz po uzyskaniu zgody ...
trzeba zgtosi¢ lakiernie do WIOS, podnosniki do
UDT, Stacje Kontroli Pojazdéw do ITS i UDT.
Pozwolenia dotycza jeszcze kottowni i $ciekdw. W
Polsce jest wiele Instytucji i Urzedéw uprawnionych
do kontroli przedsiebiorcy, a kazdy z nich dziata w

ramach  wiasnych  uprawnien. Niektorzy
przedsiebiorcy muszg zrozumie¢ ze np. Urzad
Kontroli ~ Skarbowej sprawdza dokumentacje

finansowg przedsiebiorcy, a nie ilos¢ prysznicy, czy
stotéwke w firmie. Po kontroli UKS nikt nie zaktada,

ze 'ma obiekt o odpowiednim poziomie
zabezpieczenia ppoz. !!? Dziwi mnie dlaczego wiec
kontrola SANEPID i pomiary Najwyzszych

Dopuszczalnych Stezern tzw. NDS - na stanowisku
pracy w ramach przepiséw BHP, traktowane sg jako
pomiary LZO z emiteréw zaktadu, czy lakierni ???
Zaréwno UKS jak i SANEPID czy WIOS dziata w
oparciu o odrebne przepisy i kazda z tych instytucji
moze zamkna¢ zakiad tyle tylko, ze w oparciu o
inne paragrafy ! Zartujac mozna powiedzie¢, ze
regularne ptacenie podatkow nie jest réwnoznaczne
z niezaleganiem ze sktadkami ZUS. Natomiast w
przypadku WIOS i SANEPID zakresy kontrolne tych
instytucji sq czesto mylone, lub bfednie faczone.
Szanowni Panstwo prosze pamietac, ze to odrebne
procedury, cho¢ wiele z nich dotyczy tych samych
materiatow chemicznych uzywanych w obiekcie.

No wiasnie! Materialy chemiczne! W naszej
rozmowie pojawily sie dwa niezmiernie
ciekawe i kontrowersyjne aspekty.
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Lakiery wodorozcienczalne i modernizacja
rodzinnych warsztatéw, ktora polega w
wiekszosci przypadkéw na zakupie kabiny
lakierniczej. Czy potaczenie technologii
lakierow wodnych i zakup kabina
lakierniczej nie rozwigzuje automatyczne
wigkszosci probleméw zwiazanych z
emisja, LZO i ochrona s$rodowiska w
lakierni ?

Tak w zupeinej tajemnicy .... to zaréwno lakiery
wodne jak i kabina lakiernicza nie majq z tym
aspektem wiele wspdlnego:Wspomniatem-o
tajemnicy bo juz stysze jak oburzajace jest to
stwierdzenie dla zainteresowanych tematem grup
handlowych oferujacych jedno, lub drugie w
ramach PRAWA OCHRONY SRODOWISKA I?
Wyjasniam szybko, ze rodzaj uzywanych lakierow
to jeden zkilku aspektow poziomu emisji
LZO w lakierni. Wazne jest jak duzo jest tych
lakierdw no i innych materiatow chemicznych jak
podktady, grunty,  szpachle, utwardzacze,
modyfikatory. Te produkty nie majq nosnika
alkoholowego rozcienczanego wodg tylko w
wiekszosci s akrylowe i poliuretanowe z
rozpuszczalnikiem organicznym. Technologia
lakierow  wodorozcienczalnych  pomaga w
utrzymaniu obowigzujacego poziomu emisji LZO
tak samo jak ograniczenie ilosci wykonywanych
cykli, poniesienie do gory emitera, czy
zastosowanie filtrow z granulatem wegla
aktywowanego. Nawet sam sposob aplikacji i
stosowane urzadzenie ma tu duzy wplyw na
koncowy poziom emisji. Kabina lakiernicza to na
pewno przydatne, a nawet ze wzgledu na jakos¢
ustug - konieczne urzadzenie technologiczne. W
aspekcie emisji LZO nie rozwigzuje ona zadnych
probleméw. Ta sama substancja i w tej samej
iloSci emitowana bedzie do powietrza z ,garazu”
jak i z wnetrza profesjonalnej kabiny. Oczywiscie
zmieniajg sie predkosci wylotowe powietrza i
temperatura gazéw, ale w profesjonalnie
dostosowanym  pomieszczeniu  dla  potrzeb
lakierni mozna tez uzyskaé zblizone warunki.
Zwracam uwage, ze nhie poruszamy tu innych
aspektow technicznych, co jest o tyle wazne, ze
nie zachecam nikogo do rezygnacji z zakupu
kabiny lakierniczej  tylko informuje,  ze
lakierowanie poza nig wigze sie doktadnie z tymi
samymi problemami-emisyjnymi jak w przypadku
lakierowania w kabinie.

Czy montujac w warsztacie kabine
lakiernicza konieczne jest jej odrebne
zgloszenie, lub wystapienie o pozwolenie
na uzytkowanie, czy moze jakies
pozwolenie budowlane ?

Przy instalacji kabiny lakierniczej, lub rozbudowie
lakierni nalezy pamietac, ze konieczne jest nowe
zgtoszenie, lub zmiana posiadanego pozwolenia
na wytwarzanie odpadéw i emisje gazéw do
powietrza. Wynika to z tego, ze warsztat
wystepujac wezesniej o pozwolenie wskazat ile i
jakich emiteréw posiada, oraz jakie ilosci emisji
sq z kazdego z nich. Montaz kabiny to takze
instalacja nowego emitera w nowej lokalizacji w
takim przypadku konieczna jest zmiana
pozwolenia dla catego obiektu cho¢ ilos¢
uzywanych w lakierni materiatéw sie nie zmienia.
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W niektorych przypadkach nawet zmiana starej kabiny
na nowa wymaga zmiany pozwolenia poniewaz
zmieniajq sie parametry emisji. Przypominam o zapisie
Art. 351 ust. 1 Kto eksploatuje instalacie bez
wymaganego pozwolenia, lub z_naruszeniem jego

warunkow, podlega karze aresztu, albo ograniczenia
wolnosci, albo grzywny.

W przypadku pozwolern budowlanych, to takie
pozwolenie dotyczy prac budowlanych wykonywanych
na zewnatrz budynku gdy konieczne jest wykonanie
betonowego fundamentu; ptyty lub zadaszenia, a
takze postawienia wolnostojacej kabiny. W nowych
obiektach kabina i lakiernia z pewnos$cig ujeta jest w
projekcie budowlanym i wydanym do niego
pozwoleniu na budowe.

W.skrajnych przypadkach w istniejacych budynkach
moze by¢ konieczne pozwolenie na budowe jezeli
kabina, albo jej instalacje zaingerujq w stropy, czy
konstrukcje obiektu, ale to rzadko spotykane
przypadki. Wewnatrz obiektu do prac
fundamentowych zagtebienia wystarcza ,zgtoszenie
rozpoczecia prac” remontowych / modernizacyjnych,
chyba ze kabina stanie na stalowej podstawie na
poziomie posadzki.- W takim przypadku jest tylko
wyposazeniem technologicznym. Zaznaczy¢ nalezy, ze
postawienie kabiny w obiekcie w ktérym nie byto
wczesniej lakierni mozliwe jest wytacznie w przypadku
gdy charter i przeznaczenie budynku sie nie zmienia...
a nie zmienia sie jezeli lakiernia powstanie w
istniejacym obiekcie motoryzacyjnym np. warsztacie
samochodowym o profilu  mechanicznym, Ilub
blacharskim... oczywiscie jezeli wczesniej budynek byt
do tego przeznaczony. W tych przypadkach pamietac
jednak nalezy Ze spenic trzeba szereg wymogow BHP
i PPOZ dla nowej lakierni, a sama kabina spetniac
powinna aktualne wymogi formalno prawne dla tego
typu urzadzen.

Wracajac jednak do samej kabiny ... Czy to
oznacza, ze aktualnie montowane urzadzenia
lakiernicze spetnia¢ musza wymogi surowszych
przepisow dla kabin do lakieréow wodnych ?

Hmmm... to pytanie w swej tresci porusza kilka
zagadnien. Po pierwsze sformutowanie ,kabina do
lakieréw wodnych” todaleko idacy skrét myslowy
stosowany przez handlowcow. Nie ma w nim nic
ztego jezeli w trakcie prezentacji produktu nastepuje
rozwiniecie takiego ,skrétu”.

Zasadniczo to ... nie ma takich kabin ! Problem nie
dotyczy aplikacji materiatu, ale jego suszenia. Bazy
wodorozcienczalne moga by¢  stosowane @ w
urzadzeniach starego typy z niewielkg predkoscig
opadu powietrza i nie ma tu zadnego naruszenia
przepiséw. To jedynie problem ekonomiczny zwigzany
z dlugim i kosztownym suszeniem tego materiatu
przed pokryciem go lakierem bezbarwnym. Kabina
musi pracowac dtuzej, albo konieczne jest wiaczenie
suszarki i ponowny powrét do cyklu lakierowania. To
kosztuje. Czas, paliwo, prad. Tyle tylko, ze takie
urzadzenie na rynku wtornym to wartos¢ 25 — 50 %
ceny nowej kabiny.

Taka duza roznica nie wynika tylko z wieku urzadzenia
i faktu ze jest ona juz czeSciowo wyeksploatowana,
ale z ogromnej réznicy w parametrach technicznych i
jego konstrukgji.
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Nowe kabiny lakiernicze produkowane na terenie
Unii Europejskiej w tym takze Polski, muszg by¢
zgodne z dyrektywq maszynowaq 98/37/EC ktérg, od
29 grudnia 2009 zastepuje dyrektywa 2006/42/WE.
Tu najwazniejsza jest norma dotyczaca
Zespolonych  kabin  lakierniczych i norm
bezpieczenstwa PN-EN 13555 . Norma ta okresla
rozwigzania konstrukcyjne i parametry dla kabin
lakierniczo suszarniczych wskazujac producentom
poziom wymogdw technicznych ponizej ktérego nie
powinni  ,schodzi¢”. Deklaracja taka jest
dokumentem formalnym stanowigcym zasadniczo
podstawe oznakowania produktu znakiem CE. Nie
wchodzac w szczegdly skomplikowanej i ztozonej
certyfikacji przyjmijmy, ze oznakowanie znakiem CE
dotyczy  wszystkich elementéw  ruchomych, lub
elektrycznych urzadzen na terenie UE. Kabina jest
urzadzeniem ztozonym i jako pomieszczenie nie
podlega certyfikacji CE.

Ogdlnie to sprawa certyfikatu dla kabiny sie
komplikuje bo niektorzy renowowani dostawcy
certyfikujg cato$¢ urzadzenia ( tak robg ci ktorzy
wprowadzili ISO) inni tylko zespét wentylacyjny i
grzewczy, oraz instalacje elektryczna.

Jeszcze inni zbierajg w catos¢ odrebne certyfikaty
swoich dostawcow na lampy silnik wentylator, czy
kable i przekazujg uzytkownikowi kilkanascie
deklaracji.

W przypadku np. podnosnika samochodowego
sprawa jest prosta Producent deklaruje Zze
urzadzenie wyprodukowano zgodnie z normami :
2004/108/CEE, 2006/95/CE, 98/37/CEE, EN 1493
jednostka  notyfikujaca  potwierdza  badanie
podnosnika swym kodem np. 042205-4388/94 —
CE044 TUV i sprawa jest czytelna. Urzadzenia
posiada deklaracje z jednostki notyfikujacej ze jest
zgodne z wszystkimi wymogami UE a producent
zyskuje prawo do umieszczenia znaku CE na
tabliczkach znamionowych produktu. W kabinie ze
wzgledu na brak wymogu certyfikacji jako catosci
znak CE na tabliczce, czy naklejce nie oznacza
certyfikacji dla catego urzadzenia. Nie wiadomo
nawet czego w zasadzie dotyczy bo moze wytacznie
wentylatora ?

Natomiast wiele kabin ze wschodu posiada
certyfikat CE ... ktdry nic nie znaczy bo pamietajmy
ze to tylko znak bezpieczenstwa do dyrektywy
maszynowej EC lub WE. Taki certyfikat wydany
jest dla kabin przez organizacje ktore w ogdle nie
istniejg, lub posiadajq uprawnienia do certyfikacji
okreslonych typow produktéw i nie sg to maszyny...
ale to odrebny temat uczciwosci handlowej
oferentdw takich kabin ... jezeli oczywiscie zdajg
sobie sprawe z tego problemu. Pamietajmy, ze
problem nie dotyczy wszystkich urzadzen ze
wschodu i nie mozna tu generalizowac.

Natomiast przytoczona norma zmusza producentow
do utrzymania w kabinie mierzalnej predkosci
opadu powietrza na poziomie 0,30 m/sek. Ta sama
norma wskazuje wymagane zabezpieczenia
pozarowe i wybuchowe. Jezeli kabina spetnia takie
wymogi to mozna uzna¢ ze jest produktem
nowoczesnym i speltniajacym wszystkie wymogi
uzytkowe. W innych gateziach przemystu podobna
role petni znak ISO 9001 czy ISO 2000. Gdy
producent ma taki certyfikat tzn. ze jego produkty
spetniajg  wszystkie wymogi norm i dyrektyw
europejskich.
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A gdy nie ma takiej deklaracji np. przy zakupie
kabiny uzywanej ale z Europy ?

Nawet w przypadku kabin ze wschodu brak takiej
deklaracji zgodnosci z dyrektywa nie wyklucza jeszcze
rozpoczecia uzytkowania urzadzenia.
Jezeli urzadzenie nie ma deklaracji, ale speia
wymogi normy to tak jak bylo to do roku 2005
konieczne jest opracowanie odrebnego dokumentu
klasyfikacyjnego i wydanie deklaracji zgodnosci przez
importera. Tu jednak zaznacze ze to trudna sprawa i
zahacza troche o do$¢ swobodng interpretacje
przepisdw. Generalnie znak i certyfikat musi by¢ na
urzadzeniu. Certyfikat.wydaje jednostka kodyfikujaca
. ale dokumentacje dla tej jednostki opracowuje
producent, urzadzenia. Kabina nie podlega certyfikacji
jako cato$¢ wiec znaki na takich urzadzeniach mogg
by¢ tylko na ruchomych elementach.

W rzetelnie opracowanej dokumentacji okresla sie
potencjalne zagrozenia i wskazuje jakie systemy i
rozwigzania chronia urzadzenie w trakcie realizacji
cyklu przed pozarem wybuchem awariq mechaniczng
w tym np. zatruciem pracownika oparami
chemicznymi, lub spalinami.

Poniewaz nie wiadomo, czy kabina bedzie montowana
w_obiekcie objetym projektem technologicznym, czy
zastapi tylko inne urzadzenie, radze umiescic¢ takze w
takim opracowaniu opis procesu i wynikajace z tego
zagrozenia. Autor opracowania odnies¢ sie powinien
do obwigzujacych przepisow i wymogdw wskazujac po
kolei jak zostato to rozwigzane w konkretnym modelu
opisywanej kabiny i dlaczego jest to bezpieczne
urzadzenie. Wykona¢ nalezy kilka symulowanych
obliczen dla stezen wybuchowych substancji
wchodzacych w sklad stosowanych materiatow.
Okreslic  nalezy klasyfikacje stref  zagrozenia
wybuchem i odnies¢ sie do wymogoéw dyrektywy
ATEX... no cdz ! nie bez powodu te nowe kabiny sg
takie drogie !

Autor takiego opracowania” ... To znaczy kto ?

Takie opracowanie przygotowaé moze projektant
technologii, specjalista ds. zabezpieczen ppoz. ,
specjalista ds. BHP. Najwazniejsze aby osoba taka
lub zespdt osdb, znata przebieg procesu lakierowania i
suszenia, miata dostep do DTR kabiny i sktadow
chemicznych materiatéw, oraz orientowata sie w
obowigzujacych przepisach do ktdrych sie odnosi.

Pomijajac samog certyfikacje pamietajmy jednak ze
ustawodawca ztozyt ten problem w rece uzytkownika
nakazujac opracowanie Oceny Zagrozenia ... nha
stanowisku pracy ... to opracowanie rozszerzone jest
dodatkowo o aspekty ppoz. i przeprowadzone
dowody. Po za tym zblizone jest do typowej oceny
zagrozenia zdrowia i zycia pracownika na stanowisku
pracy np. lakiernik samochodowy.

Wymienit juz Pan wszystkie wymogi formalno
prawne dla warsztatu samochodowego z
lakiernia . czy jest jeszcze cos istotnego ?

Nie wiem co jest dla kogo istotne ... poniewaz
wielokrotnie  spotykam sie z bardzo luznym
podejsciem do wymogow formalno prawnych. Nawet
osoby juz raz ukarane mandatem, czy grzywng nie
dokonujg kompleksowego przegladu warsztatu i
usuniecia wszystkich problemow tylko koncentrujg sie
na zaleceniach po kontrolnych.
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Warsztat samochodowy lub  ustugowy oraz
produkcyjny moze skontrolowac siedem niezaleznych
instytucii nie wliczajac w to US, UKS, CBA czy CBS
ktdre szukajq nieco innych naduzyc !

Praktycznie kazda z jednostek kontrolnych ma
uprawnienia do wnioskowania o zamkniecie obiektu.
Kazda moze kara¢ mandatami, lub kierowa¢ wnioski
do sadu i kazda dziata w oparciu o inne przepisy.

W niektérych przypadkach dochodzg jeszcze wymogi
regionalne.  Omodwienie  wszystkich  aspektow
formalnych zajetoby dwa razy wiecej czasu i miejsca
w publikacji. Jezeli jednak ten temat budzi
zainteresowanie to rozwiniemy go w cykl publikacji
koncentrujac sie za kazdym razem na jednym, czy
dwdch zblizonych aspektach.

W dzisiejszej rozmowie tylko wspomniatem o wymogu
dostosowania samego budynku do odpowiednich
przepisbw tj. przeprowadzenia czesto pomijanej
procedury zmiany sposobu uzytkowania obiektu lub
jego czesci.

Jezeli to takie wazne dla os6b prowadzacych
lub  planujacych lakiernie, to  prosze
scharakteryzowac tq procedure i wskazac¢ kogo
ona dotyczy ?

Z moich doswiadczen oceniam ze dotyczy ok. potowy
firm dzierzawiacych obiekty. Dzierzawcy zaktadaja, ze
dziataja zgodnie z wszystkimi przepisami bo majg
odpowiedni wpis do ewidencji lub KRS, a w umowie
najmu wpisali pod jakg dziatalnos¢ wynajmuja obiekt.
Po serii kontroli z PIP, PPOZ i SANEPID utwierdzajg
sie w przekonaniu ze wszystko jest Ok. wiacznie z
lakiernig czy linig produkcyjng w obiekcie.

Tymczasem ostatnio znowelizowane przepisy -
PRAWA BUDOWLANEGO z dnia 7 lipca 1994 Dziennik
Ustaw z 2008 r. Nr. 206 poz. 1287 ) w art. 71 :
okreslajg  precyzyjnie jakie postepowanie jest
wymagane w przypadku, gdy budynek gospodarczy
lub magazyn staé sie ma zaktadem produkcyjnym,
warsztatem, czy lakiernia. Oczywiscie taki obowigzek
spoczywa na wiascicielu obiektu, ale przepisy méwig
takze w rozdziale zwigzanym z karami ze :

cyt. ... kto uzytkuje obiekt nie zgodnie z jego
przeznaczeniem podlega karze ... wiec taki obowigzek
spoczywa takze na uzytkowniku !

W niektorych przypadkach gdy zmiany wewnatrz
obiektu sg bardzo istotne czesto w swych
restrykcyjnych decyzjach urzad przytacza przepisy
art. 36a pkt.5 mdwigcym o tym jakie zmiany sq
nieistotne, a jakie istotne dla wydanego wczesniej
pozwolenia na budowe i uzytkowanie tego obiektu i
naktada obowigzek uzyskania pozwolenia na budowe !

W praktyce oznacza to, ze dostosowanie magazynu
lub budynku gospodarczego wynajetego pod potrzeby
lakierni czy warsztatu samochodowego, moze
wymagac pozwolenia na budowe, a nie tylko prostej
procedury zmiany sposobu uzytkowania. Dotyczy to
nawet czesci takiego budynku.

W tym aspekcie prosze sobie wyobrazi¢ jak wiele
warsztatow i lakierni przemystowych w Polsce dziata
w  zaadaptowanych  obiektach  magazynowych
pofabrycznych, czy gospodarskich, a nawet garazach.
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Ale powiedziat Pan, ze przechodza one kontrole
i spelniaja wymogi formalne dla wykonywanej
dzialalnosci. Gdzie tu jest wiec naruszenie
przepisow jezeli kontrole nic nie wykazuja ? ...
moze to tylko nadinterpretacja tych
ustawowych zapiséw ?

Kazda instytucja kontrolna sprawdza tylko to, po co
weszta do firmy, a kaskadowy charakter kontroli to
jeszcze niedaleka przysztos$¢ i pojedyncze przypadki.
To nie jest stan faktyczny w ktérym mozna wskazac
lawinowe przypadki zamykania takich obiektow.

Przepisy Prawa budowlanego egzekwuje zasadniczo
Nadzér Budowlany. Ta instytucja rzadko kontroluje
przedsiebiorcow bez  wczesnigjszego  zgtoszenia
naduzy¢ przez ,uprzejmie donoszacego” obywatela.
Czesciej zdarza sie ze to PSP w trakcie kontroli
stwierdza ze lakiernia nie ma zadnych opracowan
formalnych  klasyfikujacych  strefy  zagrozenia
wybuchem, czy obcigzenia ogniowego pomieszczenia.
Wtedy zgtasza to do Nadzoru Budowlanego bo w
wyniku kontroli ujawnito sie zagrozenie jakie
sprowadzit na obiekt jego uzytkownik nie wykonujac
procedury ,zmiany sposobu uzytkowania”. Nie dat on
wiec szansy specjalista ds. zabezpieczen ppoz. na
wyrazenie opinii w sprawie planowanych zmian.

Trzeba wiedzie¢, ze nawet postawienie kabiny na
zewnatrz obiektu na podstawie stalowej ( bo przy
fundamencie betonowym to juz jest jasne ! ) bez
zadnych prac budowlanych - wymaga odpowiedniego
zezwolenia - 0 czym w praktyce mato kto wie !
Przepisy prawa budowlanego modwia wprost i
czytelnie, ze to BUDOWLA ! , nawet gdy taka kabina
nie jest na state zwigzana z gruntem. W ustawie
decyduje o tym przecinek po stowie ... reklamowe.
Nie ma tu zapisu o trwale zwigzanych z gruntem
urzadzeniach i kabinach ... nie zwigzanych trwale.
»Pantoflowa poczta” zawsze co$ przekreci i kabiny
stoja nielegalnie, przy warsztatach na podstawach
stalowych.

Art. 3. llekro¢ w ustawie jest mowa o : ...

3) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt
budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane =z gruntem urzadzenia
reklamowe , budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych, elektrowni
wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na
catos¢ uzytkows;

Sadze, ze sporo osOb przestanie spac tak
spokojnie po tej publikacji. Dziekuje za ta
pouczajaca rozmowe i przekazane informacje.

A Ja mam nadzieje, ze uchroni to wiele osdb przed
problemami ! Prosze o kontakt pod nr telefonu 601
221 760 Ilub adresem projekter@projekter.pl, a
postaram sie odpowiedzie¢ na Panstwa pytania.
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